附件2
服务供应商报价单

厦门市无线电管理局：
关于本次询价的厦门海域电磁频谱监测研究服务项目，我单位已详细阅读了贵局发布的市场询价内容，完全理解项目要求，决定参加报价。
1、 报价表
	项目名称
	总价
（万元）

	厦门海域电磁频谱监测研究服务
	


2、 佐证材料
见附件《证明材料提交清单》
3、 联系方式
联系人：***       联系电话：***
报价单位注册地详细地址：****

               
                报价单位（盖章）：***
                      日期：2025年**月**日

附件
证明材料提交清单
（一）服务供应商报价单；
（二）营业执照副本复印件；
（三）法定代表人对授权代表人的授权书及法定代表人身份证复印件、授权代表人的身份证复印件；
（四）政府采购法第二十二条规定条件相关材料；
1.具有独立承担民事责任的能力声明函；
2.财务状况报告（财务报告、或资信证明）；
3.具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函；
4.依法缴纳税收证明材料；
5.依法缴纳社会保障资金证明材料；
6.参加采购活动前三年内没有重大违法记录书面声明。
（五）近三年（2022-2024年）服务业绩（无线电管理领域服务业绩）；
（六）联合体声明；
（七）附件1《采购内容及要求》响应文件，具体如下：
1.软硬件设施清单（供参考）
	序号
	设备名称
	规格型号
	备注

	1
	监测接收机
	
	

	2
	测向接收机
	
	

	3
	天线
	
	

	4
	……
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2.设备指标情况
	序号
	指标名称
	指标要求
	测试指标值
	是否偏离

	1
	监测灵敏度
	≤10dBμV/m 
（20～3000MHz）； 
≤15dBμV/m 
（3～6GHz/8GHz）
	
	

	2
	频率准确度（频率稳定度）
	≤±1×10-7 
	
	

	3
	二阶截断点
	≥60dBm
	
	

	4
	三阶截断点
	≥20dBm
	
	

	5
	中频干扰抑制比
	≥90dB
	
	

	6
	镜频干扰抑制比
	≥90dB
	
	

	7
	扫描速度
	≥100GHz/s
	
	

	8
	测向灵敏度
	≤15dBμV/m 
（30～3000MHz）; 
≤20dBμV/m 
（3～6GHz/8GHz）
	
	

	9
	测向精度（测向准确度）
	≤1°（30～3000MHz ,R.M.S，无反射环境）; 
≤1.5°（3～6GHz/8GHz，R.M.S，无反射环境）
	
	

	10
	测向最小驻留时间（测向时效）
	≤1ms（单次突发信号）
	
	


3.具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的报告
一类固定站需提供监测接收机检测报告和监测测向系统报告，四类站需提供监测接收机检测报告。
4.采购内容及要求响应表
	章节
	内容及要求
	响应情况
	是否偏离

	三、服务内容
	（一）软硬件设施要求
根据频谱监测要求，需提供无线电监测数据采集所必需的软硬件设施（含必要的配套设施和设备，附软硬件清单），硬件设施（监测测向系统）需满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办函〔2019〕3号）中关于一类（兼容二三类）以及四类固定监测站的性能指标要求。
需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》和GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》出具的测试报告，测试报告中设备型号需与软硬件清单的设备对应。
	
	

	
	（二）监测场景要求
根据具体监测要求协调并提供适合的监测场地和场景，包括但不限于船载平台、车载平台以及可搬移平台等，做好安装搭建条件评估和准备工作，协调和使用监测场景所需费用（包括但不限于车辆和船只租赁费、场地使用费以及其他服务费等）由服务供应商支付，包含在报价中。
	
	

	
	（三）监测功能要求
1.基本功能。监测频率范围一类固定站（兼容二三类）至少满足20MHz-18GHz，四类固定站至少满足20MHz-8GHz，具有记录和回放全频段频谱数据和IQ数据的能力，支持监测位置信息获取。
2.实现离线数据提取及统计处理。离线频谱数据可抽取且与位置关联，抽取结果如频点、带宽、电平、抽取次数等数据，可分别用于时间分辨率可设的占用度统计。处理数据主要为频谱数据，数据处理的时间颗粒度可控。
3.实现离线数据比对。将频谱数据按指定时间精度进行合并，可在地图轨迹中选择多个位置进行数据对比。比对数据主要为频谱数据，数据处理的时间或位置颗粒度可控。部分采集的IQ数据可分析信号的参数特征，并对信号的用途制式进行基本判别。
4.实现离线数据统计及比对结果可视化呈现。存储的频谱可用于回放或使用频谱数据提取软件进行离线分析，其中的重点关注频段及相关信号的频谱、IQ参数等特征可定制化添加展示。频谱及IQ回放的同时，需要可视化展示地理信息的相关变化。支持按频段、业务对重点关注信号进行组合筛选查询。	
	
	

	
	（四）研究成果
1.厦门海域电磁频谱监测研究报告1份，报告内容包括但不限于研究背景、实施情况、数据统计和分析、存在问题以及对搭建海域无线电监测系统提出意见和建议等。
2.相关采集原始数据。
3.能够实现频谱、IQ回放、频谱抽取及数据分析等功能的可视化呈现演示软件1套，展示课题研究成果。
	
	

	四、服务要求

	1.服务时间：合同签订日起至2025年11月30日。
	
	

	
	2.服务供应商熟悉无线电频谱监测有关业务，能够针对本项目组建专门的研究团队，具备相关技术能力。
	
	

	
	3.服务供应商在实施过程中，应做好安全管理工作，确保研究安全（包括但不限于自身人员安全以及设备安全等），采购人不对服务供应商安全负责。服务供应商应加强与采购人联系沟通及汇报工作，发现问题及时上报。
	
	

	
	4.服务期间，服务供应商应在采购人要求的监测区域内开展不少于2次的全频段无线电监测和数据采集，采购人将根据监测情况增加监测次数以及组织开展专项监测和数据采集分析。
	
	

	
	5.服务期间，协助开展调研和论证等工作，做好服务保障和资料收集，相关费用包含在总报价中。
	
	

	
	6.服务供应商对执行本项目过程中知悉的涉密信息（包括但不限于监测数据和监测内容以及与本服务项目相关的情况等）严加保密，不得将其知悉的秘密和采购人提供的资料对外泄露。
	
	

	
	7.本研究需组织不少于3名专家进行专业评审，所需经费由服务供应商负责，服务供应商按评审意见修改完善并提交研究成果。
	
	

	五、验收及付款方式

	[bookmark: _GoBack]合同签订后，服务供应商开展相关准备工作，完成监测方案制定和监测设施设备准备等工作后，由服务供应商向采购人提出支付申请，经采购人确认，在10个工作日内，支付50%合同款项。服务供应商完成全部服务要求并经采购人验收合格，在10个工作日内，支付其余50%合同款项。
	
	



（八）其他证明文件。   


